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Verträglichkeit von E10-Kraftstoffen (02/12)

Fahrzeug-Typ: Alle Porsche Serienfahrzeuge

Modelljahr: ab 1948

Anlass: Einführung von Otto-Kraftstoffenmit bis zu 10 Vol.-% Bioethanol (sog. E10-Kraftstoffe)

Verträglichkeit: Folgende Porsche Serienfahrzeuge könnenmit Otto-Kraftstoffenmit bis zu 10 Vol.-% Bio-
ethanol – sog. E10-Kraftstoffen – betrieben werden:

Boxster alle Fahrzeuge seit Einführung der Modellreihe (ab Modelljahr 1997)
inkl. Boxster S, Boxster Spyder etc.
Baureihen 986, 987 und 981

Cayman alle Fahrzeuge seit Einführung der Modellreihe (ab Modelljahr 2006)
inkl. Cayman S, Cayman R etc.
Baureihe 987

911 alle Fahrzeugemit wassergekühltem Boxer-Motor inkl. allen 911
Carrera / 911 Targa / 911 Turbo und 911 GT2 / 911 GT3-Varianten
etc.
Baureihen 996, 997 und 991

Cayenne alle Fahrzeuge seit Einführung der Cayenne-Modellreihe (ab Modell-
jahr 2003) inkl. Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne Turbo etc. mit
Ausnahme der Cayenne Diesel Fahrzeuge
Baureihen 9PA und 92A

Panamera alle Fahrzeuge seit Einführung der Panamera-Modellreihe inkl. Pan-
amera S, Panamera S Hybrid, Panamera Turbo etc. (ab Modelljahr
2010)mit Ausnahme der Panamera Diesel Fahrzeuge
Baureihe 970

Alle in der oben stehenden Tabelle aufgeführten Fahrzeuge sind E10-verträglich. Hierfür sind keiner-
lei Anpassungen, Umbauten oder Software-Änderungen an den Fahrzeugen erforderlich.

Die Mindest-Oktanzahlangaben, die in der Betriebsanleitung und im Tankdeckel angegeben sind, müs-
sen ebenso eingehalten werden wie die Vorgaben zu den Wartungsintervallen aus der Broschure “Ga-
rantie und Wartung”.

Information
Alle in dieser Tabelle nicht aufgeführten Porsche Serienfahrzeuge seit Modelljahr 1948
sind nicht E10-verträglich und dürfen weiterhin ausschließlichmit den Kraftstoffen betrie-
ben werden, die in den jeweiligen Betriebsanleitungen angegeben sind und die übermaxi-
mal 5 Vol.-% Bioethanol verfügen. Diese Kraftstoffe sind in Deutschland an den Tankstellen mit
den Bezeichnungen “Super schwefelfrei nach E DIN 51626-1” und “Super Plus schwefelfrei nach E
DIN 51626-1” gekennzeichnet. In anderen Ländern sind abweichende Kennzeichnungen möglich.
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Kennzeich-
nung:

Die für die o. g. Porsche Fahrzeuge zulässigen E10-Kraftstoffsorten sind an den Tankstellen in
Deutschlandmit den Bezeichnungen “Super E10 schwefelfrei nach E DIN 51626-1” bzw.
“Super Plus E10 schwefelfrei nach E DIN 51626-1” gekennzeichnet.

In anderen Ländern sind abweichende Kennzeichnungen möglich.

Voraussetzung für den Einsatz von E10-Kraftstoffen in den o. g. Fahrzeugen ist, dass die verwende-
ten Kraftstoffe keine metallhaltigen Zusätze enthalten. Die in Deutschland angebotenen E10-Kraft-
stoffe enthalten keine metallhaltigen Zusätze. Für Tankstellen außerhalb Deutschlands bitte die Kenn-
zeichnung an den jeweiligen Zapfsäulen beachten.
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